Catre, 5
PRIMARIA COMUNEI CRUSET

Formular de inscriere
a Sistemelor Individuale Adecvate de Colectare a Apelor Uzate (SIA colectare)
in Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate
pentru Colectarea Apelor Uzate al Comunei Cruset

Subsemnatul/a...........cooovvuviiiiiiiieieiieeeeeeeeeee, cu domiciliul Tn......cccovvvvvennnnnnnns 1 s SRR ,
nr......, bl........ y APereennenn , judetul............ stelcii , €-MAIL.eiiiiiii ,
posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria............ 11 SR S ONP e ,
reprezentant al entitatii JUridiCe........ceevverevreciieriierie e in calitate de........coeveeverierreennnnn,

in conformitate cu prevederile art. 11, alin.(1) din HG nr. 714/26.05.2022 pentru autorizarea
constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate
de colectare si epurare a apelor uzate, va solicit inregistrarea sistemului individual de colectare a apelor
uzate cu urmatoarele date de identificare:

Amplasament:
Localitatea: Cruset, Sat........ccccvvveeeeiviiiinneeeeeeeennne 5 SRR , Nl , judetul Gorj;

Sursa cu alimentare cu apa de care beneficiati:
[ ] Din reteaua publica [ ] Din surse individuale

Exista o autorizatie de mediu?(acest camp se completeaza numai de persoane juridice)
[ ] DA (numarul si data).........cocooervrrririerrerernnnnnn. [ ] NU

Exista autorizatie de construire pentru sistemele de colectare?
[ ] DA (numarul si data).........c.everervieieerieierinienanns [ ] NU

Numar persoane deservite de SIA (ocuitori)

Tip SIA de colectare (Se poate preciza denumirea comerciala a instalatie achizitionatd daca aceasta este standardizat / tip constructiv,
etc., conform prevederilor art. 7 din HG nr. 714/2022, instalatiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanse pentru stocarea apelor
uzate/epurarea apelor uzate trebuie sa respecte standardele specifice In vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 si SR EN 12566-4:2016/SR
EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 si SR EN 12566-7:2016. In lipsa standardizadrii se mentioneaza tipul si materialele de constructie
(ex. bazin etans vidanjabil, din beton, nestandardizat)

Capacitate proiectata SIA, mc (Capacitate proiectati de colectare a SIA este o caracteristica tehnici mentionati in documentele
tehnice si certificatele de calitate / conformitate achizitionate de la producatori (ex. volum total ape uzate stocate):

Cine exploateazz'l §l oper eaza SIA? (Conform art. 12 al HG nr. 714/2022 ,,Exploatarea si intretinerea corespunzatoare a
sistemelor individuale adecvate revin proprietarului acestor sisteme". Proprietarul poate realiza singur exploatarea si intretinerea SIA de
colectare sau poate incheia un contract cu firme specilizate, dupa perioada de mentenatd prevazuta in contractul de achizitionare a SIA de
colectare)

Detine contract de vidanjare? (Contract incheiat cu o firma specializatd pentru servicii de vidanjare si transport spre
un punct final de descarcare - conform prevederilor art. 14, alin (5) al HG nr. 714/2022, pentru sistemele individuale adecvate
de colectare a apelor uzate se va incheia un contract cu o firma de vidanjare in vederea transportului apelor uzate la o statie de
epurare)

[ 1DA [1NU



Numar contract de vidanjare valabil pana la data

Nume companie care vidanjeaza ape uzate:

Echiparea vidanjei (GPS, nivel volum, sistem raportare) (Conform prevederilor art. 16 din HG nr. 714/2022, firmele
specializate in prestarea serviciului de vidanjare trebuie sa doteze vidanjele cu instalatii de determinare a volumului de apa,

sisteme de raportare si localizare GPS):

Volum de api uzata vidanjata conform contract, in mc:

Nume retea de canalizare / statie de epurare unde se descarca vidanjele

Numaér contract preluare ape vidanjate (Contractul / acordul de preluare ape vidanjate se incheie intre firmele
specializate pentru servicile de vidanjare si transport si operatorul de servicii de apa uzatd in a carei retea de canalizare / statie
de epurare se descarca apele uzate vidanjate.) :

Volum total anual de apa uzata vidanjat, in mc:

Frecventa de vidanjare si descircare ape uzate:

Exista buletin de analiza privind calitatea apelor uzate vidanjate?
[ ] DA (numarul si data).........coererorrererrernneenenns [ ] NU

Valoare concentratie medie anuala in apele vidanjate, CBO5 (mg/l) (Conform art. 13 din HG nr. 714/2022, la
descarcarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare se vor respecta prevederile art. 4 i 5 din anexa
nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descércare in mediul acvatic a apelor uzate, cu
modificdrile si completarile ulterioare. De asemenea, conform art. 5 alin(5) din legea 241/2006, preluarea in sistemele de canalizare a apelor
uzate provenite de la operatori economici industriali sau de la alti utilizatori neracordati la retelele publice de distributie a apei se poate aproba
numai in masura in care capacitatea sistemelor nu este depasita din punct de vedere hidraulic sau al incércarii cu substante impurificatoare si
numai dacd nu contin poluanti toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.)

Prin completarea acestui formular imi exprim acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor mele
cu caracter personal de cétre Primaria Comunei Cruset, conform Regulamentului (UE) 679 / 2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date, cu modificarile i completarile ulterioare.

Data, Semnatura,

Nota: Formularul si documentele anexate se depun la registratura Primariei Comunei Cruset sau se
transmit pe adresa de e-mail: primaria_cruset@yahoo.com



